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EX-712.2 Chaîne	hi-fi	intégrée	2x40W	- Wireless

La chaîne hi-fi intégrée EX-712.2 a été conçue sur la base de l’EX-222 qui a été
plébiscitée à de nombreuses reprises et notamment par le magazine Classica
qui lui a attribué un « Choc ».

L’EX-712.2 délivre une puissance de 2x40W RMS sous 8 Ohms et grâce à son
alimentation ultra performante (transformateur torique de 220VA), elle passe
à 2x60W sous 4 Ohms. Elle intègre une platine CD (MP3/WMA) ainsi qu’un
Tuner FM et AM avec 40 stations mémorisables. Son port USB permet de lire
vos fichiers numériques stockés sur clef USB aux formats MP3 et WMA.

Son récepteur WIRELESS permet d’écouter la musique à partir de vos
tablettes & Smartphones. Elle dispose d’une entrée analogique auxiliaire
(RCA) et d’une entrée numérique (optique et coaxiale) lui permettant de se
connecter aux téléviseurs de dernière génération.

L’EX-712.2 offre enfin une sortie Subwoofer permettant de connecter un
caisson de grave actif. Cette sortie est couplée avec un sélecteur
« Large/Small » permettant d’activer un filtre passe-haut pour optimiser
votre écoute en 2.1.

VUE	D’ENSEMBLE

- Qualité	de	fabrication
- Préamplificateur	blindé
- Alimentation	largement	dimensionnée	(220VA)

- Connexion	WIRELESS	avec	antenne	amovible
- Entrées	numériques	Optique	et	Coaxiale	:	
branchement	possible	des	écrans	plats

- Sortie	Subwoofer avec	filtre	passe	haut	activable
- Entrée	USB	pour	écouter	vos	fichiers	MP3	et	WMA
- Entrée	Auxiliaire	stéréo	RCA
- Sortie	Casque	6.35mm
- Sortie	d’alimentation	pour	carte	optionnelle	type	2X	
(Ex. :	Carte	externe	optionnelle	EX-PHONO-2X)

Accessoires	fournis	
1x	Cordon	d’alimentation	détachable
1x	Antenne	Wireless
1x	Antenne	FM	intérieure
1x	Télécommande	RC-EX3.1
2x	Piles	(AAA)	pour	télécommande
1x	Mode	d’emploi

Section	Amplification
2x40W	sous	8	Ω et	2x60W	sous	4	Ω
Sensibilité	:	340	mV/47	KΩ
Bande	passante	:	20	Hz	- 20	KHz
Plage	de	compatibilité	d’impédance	
des	enceintes	:	6-8	Ω

Wireless	(sans-fil)
Portée	10	m	ou	moins	sans	obstacle

Tuner	FM	RDS	et	AM
40	stations	mémorisables

Lecteur	de	CD

Port	USB
Type-A
Formatage	reconnu	:	FAT

Fichiers	lisibles	via	CD	et	USB	:
MP3 :	MPEG-1	Audio	Layer	3
44.1	ou	48	kHz	- 320	kb/s	ou	moins
WMA :	44.1	kHz	- 192	kb/s	ou	moins

Connectique
1x	Sortie	casque	(Jack	6.35	mm)	
1x	Entrée	USB	(Type-A)	
1x	Entrée	Auxiliaire	stéréo	RCA
1x	Entrée	Optique	et	coaxiale
1x	Antenne	Wireless
1x	Sortie	Subwoofer (RCA)
1x	Alim.	12V	pour	carte	opt.
1x	Antenne	FM	intérieure
1x	Antenne	AM	intérieure	
4x	Borniers	haut-parleurs	à	vis	
compatible	fiches	banane

CARACTERISTIQUES	
TECHNIQUES

P Fonction	Wireless
P Entrées	Coax &	Opt.
P Sortie	Sub &	Filtre	passe	

haut	
P CD/USB/AM/FM
P Alimentation	pour	carte	

optionnelle	

POINTS	FORTS

Code	EAN
Noir	:	0634654606105	

DEEE
4.4	=	0,84	€	H.T. =	1	€	T.T.C.

Dimensions	(LxHxP)	&	Poids	
PRODUIT
430	x	80	x	410	mm	/	6.8	Kg

CARTON
490	x	140	x	435	mm	/	8	Kg

FICHE	LOGISTIQUE


