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: ¥ Qualité de fabrication
Titan 7.6mk2 - Caisson de grave actif '

TITAN 7.6 m kZ La nouvelle gamme Génération 6 mk2 a pour but d'associer les performances qui ont fait la réputation de
Mosscade et des lignes modernes afin de faciliter l'intégration dans votre salle d'écoute. La face supérieure du caisson est en finition
lagquée, le pourtour est enveloppé d’une toile tendu trans-sonore permettant de dissimuler les haut-parleurs sans pour autant affecter la
qualité de du son.

Visuellement le caisson est identique a la version 1 mais I'ampli évolue car il dispose d'une possibilité d'ajustement de la coupure basse
des fréquences les plus graves, ceci afin de permettre une meilleure intégration acoustique dans le local d'écoute. L'alimentation est
améliorée (plus puissante) afin d'obtenir un niveau de pression maximal dans le grave supérieur a la précédente version (+6dB de plus

qu'avant).

Amplificateur numérique

Entrées lignes : 2

Auto On/Off débrayable

Fréquence de coupure haute ajustable de 80 a 200 Hz

Reéglage de Phase

Ajustement de la réponse en fréquence dans le grave

Réglages Bass Extension : Le bouton LEVEL permet d’ajuster
le niveau de présence des graves dans la plage de fréguences
sélectionnée par le bouton FREQUENCY.

Finitions

La face supérieure du caisson est en finition laquée, le pourtour
est enveloppé d’'une toile tendu trans-sonore permettant de
dissimuler les haut-parleurs sans pour autant affecter la qualité

de du son. De plus, cette finition apporte un ¢
chaleureux a I'ensemble tout en offrant la qualité d'u
trés épuré et moderne.

EAN
7.6 mk2 Finition noir : 0628586586413

DEEE
45=0,25€HT. /0.30€TTC

Titan 5.6
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Bande Passante (-3dB) : 27 - 200 Hz
Puissance : 300W RMS

Alimentation 5S00W

Dimensions (Lx H x P) : 340 x 340 x 340 mm
Poids : 13.5 Kg
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